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.. INLEDNING

Med produkten bankskivor avses hir koksbankar, badrums-
bankar,fonsterbankar etc, som anvands inomhus.
Naturstensbankar ar tillverkade av hel natursten som ett
helt stycke fran ett helt block ur berggrunden. Detta
informationsblad innehaller viktiga fakta fér val av natursten
till bankskivor.

.. 1. STENTYP

Vid val av stentyp for bankskivor bor fljande beaktas:

- bestindighet mot kemisk paverkan (sura livsmedel,
rengoringsmedel etc.)

- bestandighet mot mekanisk paverkan (repor etc.)

- porositet (smutstalighet)

- kuldér och ménster

Mot bakgrund av ovanstiende punkter kan stentyperna
delas in i fyra huvudgrupper: granitlika stentyper, marmor/
kalksten, skiffer och sandsten. De flesta stensorter tal virme
upp till 500 C, dock ej virmechocker. De flesta, utom sand-
sten har lag porositet och sd gott som alla stensorterna tal

16sningsmedel som t.ex thinner, ren sprit etc.

U Granitlika stentyper (silikatstenar)

Granitlika stentyper omfattar forutom egentlig granit, dven
gnejs, diabas, syenit, gabbro, kvartsit m.fl. Dessa ar upp-
byggda av silikatmineral som tél sura rengéringsmedel

(pHvirde ligre an 7), kemikalier och mekanisk paverkan.

Granit tal i stort sett alla slags rengéringsmedel. Det finns
dock undantag, vilka férsiljaren bér informera dig om innan

kop. Generellt rekommenderas granitlika stentyper som

bankskivor till kok.

U Marmor/Kalksten (karbonatstenar)
Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som

huvudmineral och bida stensorterna har likartade tekniska
egenskaper. Marmor och kalksten ar kansliga fér syror som
kan etsa och ge marken i stenen. Syror finns i t.ex sura
rengoringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra ar ett annat
amne som latt etsar stenen. I t.ex en drink ar det inte
alkoholen som gor marken utan det ar kolsyran i det man
blandat med.

Syrorna paverkar inte stenens héllfasthet, utan orsakar

enbart kosmetiska skador.

Ar man medveten om och accepterar riskerna for flack-
bildning, kan dven dessa stensorter vara bra material f6r
koksbankar. For 6vrig inredning i miljéer utan kemiska
risker, som t.ex fonsterbankar ar marmor och kalksten ett

utmarkt material.

U Skiffer
Skiffer finns i tva huvudtyper: kvartsitskiffer och lerskiffer,
vilka har mycket olika olika egenskaper.

Kvartsit/ Glimmer-skiffer har samma egenskaper som granit-
lika stentyper. Lerskiffer ar en mycket mjuk stensort som

latt repas och flickar av fett och liknande syns ofta tydligt.

U sandsten

Sandsten rekommenderas inte till bankskivor eftersom den

ar mycket poros.
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.. 2 « UTSEENDE

Natursten dr ett variationsrikt material. Egenskaper som
kulor, textur, ménster, adring, molnighet och flammighet
kan variera inom vida granser, &ven om stenen kommer
fran samma brott. Sortering efter utseende har aldrig med
teknisk kvalitet att gora. Det estetiska variationsménstret ar

mycket olika fran stensort till stensort.

Vid val av stensort ar det viktigt att ta reda pa hur den
faktiskt ser ut i verkligheten. En tryckt eller elektronisk bild

Bankskivor ligger ofta horisontellt och om de da traffas
av slapljus fran t.ex ett fonster kan sma matta partier

ger oftast inte helt rittvisa at naturstenens utseende. Darfér
ar det viktigt att studera stenproven noggrant och dven se
hur stenytan ser ut i olika ljusvinklar. Vid storre osakerhet

och millimeter stora gropar synas, framforallt giller detta
grovkorniga material. Detta &r naturliga mineraler i stenen
och inget fel. De paverkar inte heller stenens funktion.

rekommenderas att besoka leverantoren for att se hur Storleken och omfattningen av dessa varierar fran stensort

raskivorna ser ut i sin helhet. till stensort.

.. 3 » TJOCKLEK, STORLEK OCH VIKT

Standardtjocklekar for bankskivor ar 20, 30 och 40 mm.
For koksbankar och bardiskar rekommenderas minst

tjocklek kan ocksa vara svéra att hantera i lainga langder pa
grund av knéckrisken.
30 mm. For bankskivor till badrum rekommenderas

Vikten f6r en skiva i en tjocklek pa 20 mm beréknas till
ca 60 kg/mZ. For 30 mm ca 90 kg/mZ och for 40 mm ca
120 kg/m?2.

minimum 20 mm. Val av tjocklek pa banksskiva paverkas av
underlagets utformning,

Det bésta intrycket far man sjalvklart av en bankskiva utan
fogar, men ibland maste skivan delas. Stenmaterialet gar
kanske inte att fa fram i tillrickligt stora dimensioner eller
sa kan skivan bli for stor for att transporteras och monteras.
Andra ganger avgor utformning om skivan maste delas.
Kravs stora urtag, tex for diskho eller spishall, kan kraven pa

héllfasthet eventuellt begrinsa storleken. Skivor med 20 mm

.. 4. YTBEARBETNING

Med ytbearbetning menas den bearbetning som naturstens-
skivan erhaller vid tillverkningen och som utgar fran
stenmaterialets genuina egenskaper. Nagot medel har alltsa
inte tillforts skivan.

Ytbearbetning skall inte forvaxlas med ytbehandling som
avser den behandling som stenskivan erhaller med till
exempel behandling med pafért medel t.ex impregnering,

U Finslipad yta

En finslipad yta ger en sldt yta som inte ar speglande. Den
har inga spar efter slipsegment och fungerar utmarkt som
bankskiva. Valjer man marmor eller kalksten som stensort
rekommenderas finslipad yta.

U  Polerad yta

En polerad yta ar speglande och kan ge en lyxig elegant
karaktar. Den blanka ytan har man fatt genom att man
polerat upp stenen med slipklossar, helt utan kemiska
tillsatser.

En polerad granit fungerar utmarkt som bankskiva.

Den haller sig lika blank dven om sura amnen anvants. Om
man valt att ha marmor eller kalksten som koksbankskiva
rekommenderas finslipad yta. Den blanka ytan etsas och
matta flickar uppstar vid anvindning av sura medel. Fore-
ligger inte risk for kontakt med sura &mnen, som pa t.ex
fonsterbankar, gar det utmérkt med en polerad yta dven pa

marmor och kalksten.




O  Andra ytbearbetningar

Flammad/borstad, finslipad/borstad och vattenblastrad
ar exempel pa andra ytbearbetningar vilka ofta kan vara
tilltalande for bankskivor.

Vissa ytbearbetningar gar endast att utfora pa vissa sten-
typer, de olika variationsméjligheterna presenteras hos din

naturstensleverantor.

. 5 » KANTPROFIL

En stenskivas kantprofil kan utformas pa olika satt. Har
dr ndgra av de vanligaste.Variationer pa utférandet kan

forekomma mellan olika stenleverantorer.

Y W Rakfasad kantprofil:

bade over och underkant utfores

med litt fasning

) O Rak rundad kantprofil:
bade over och underkant rundade

med radie pa ca 2-4 mm

N

Vilken kantprofil U  Underfrist/uppfrast
stenskivan fdr (Fungerar ej for spishall)

vid vaskhalet . j . .
avgirs av Runt haltagnlngen i stenskivan
vaskens frases underifran ett storre hal.
utformning / Diskhon monteras underifran s

att ovankanten pa hon hamnar ca

10-20 mm (enl.6k) frn stenskivans

overyta. Diskhon monteras fran

b

undersidan. De raka eller profil-

erade kantytorna pa haltagningen

blir synliga.
Vilken kantprofil U Undermonterad (Fungerar
stenskivan_fdr . I
vid vaskhalet ej for spishall)
avgors av Diskhon monteras underifran. De
vaskens . raka eller profilerade kantytorna pa
utformning / héltagningen blir synliga i samma

tjocklek som stenskivan. Denna
héltagning ar lamplig endast vid
mindre rostfria hoar och porslins-

handfat.

¥

)
_

Fogmassa

\

L——

O Sigad kant: endast ovanytan
bearbetad (vid fogkant/anslut-

ningskant, fasas ovankant max 0,5)

U Halv rundad kantprofil:
(halvpost/kvartspost) over-
kant rundad med radie efter over-

enskommelse, underkant utfores

fasad.

O Hel rundad kantprofil:
(helpost) bade 6ver- och under-
kant utfors rundade med radie =

stenens halva tjocklek.

MONTERINGSUTFORANDE FOR HO OCH HALL

Q O6vermonterad (Fungerar for
bade spishall och diskho)

Hallen och/eller hon monteras
ovanifran och hallens/hons ytterkant-

er ligger ovanpa stenskivan.

1 Planmonterad/flush
(Fungerar for badde spishall och

diskho)

Runt urtaget i stenskivan frases en
fordjupning som passar diskhons
eller spishallens ytterkant. Hon res-
pektive hillen monteras ovanifran sa
att dess ovankant kommer i niva med
stenskivans yta. For vissa typer av
hoar &r denna typ av montering inte
att rekommendera. Inbyggnadsen -
heten kan ha otillricklig mattolerans
for att ge en exakt passning mot
stenskivan. Denna typ av montering
utféres endast pa speciella vaskar och

hallar som ar gjorda for detta.



.. 7. MATNING, LEVERANS OCH MONTERING

Koksbankar

U For att fa bista resultat rekommenderas att leveran-
toren utfér matning, leverans och montering. Uppmatning
kan ske nér skdpsstommarna ér pa plats. Detta innebdr en
trygghet for képaren eftersom leverantoren da tar ansvar
for att ritning, transport och montering &r korrekt utférda.

Om kunden sjalv vill ta ansvar f6r inmatningen och/eller

montering, ar det nigra saker som ar viktiga att ta hansyn till.

Matning

* For att kunna tillverka skivan kravs entydiga ritningar
med exakta mattangivelser.

* Ritningen ska tydligt ange bankskivans fardigmatt, skap,
stommar osv.

* Ritningen ska vara skalenlig och matten ska anges i
millimeter.

* Vid urtag for diskho, spishéll och kranar anges form,
storlek och den exakta placeringen (centrum eller kant).

* Ange alltid vilken tjocklek skivan ska ha, samt vilka
kantytorsom ska bearbetas.

* Gl6m inte att ange vilket 6verhing skivan ska ha.

* Om vinklarna inte ar rata rekommenderas att gora mallar.

Hantering
* Natursten ar ett slitstarkt och hart material, men har lag

béjhallfasthet. Bar och transportera dérfor stenskivorna
pa hogkant.

* Lyft aldrig skivan i ho- eller hallsppning.

* Stenskivorna ska aldrig liggas plant pa golv eller pa mark.
De skall stallas pa hogkant mot vagg eller dylikt pa ett

underlag som inte skadar.

Montering

* Kontrollera materialet innan montering,

* Kontrollera att skapen star helt i vag och att det r plant
pa alla hall och kanter.

* Se till att vaskar och hallar gar fritt ner i stommarna. Mat
och jamfér med skivorna.

* Mit skivan ni ska bara in. Kontrollera att den gar fritt in
utan problem.

* Bir skivan med forsiktighet (se texten om hantering)

* Skivor med urtag ska stillas pa hogkant och foras bakat in
till stommens bakkant.

* Nar skivan ar helt inskjuten mot bakvaggen, kontrollera

att inget kan ta emot nar skivan ska vikas ner.

*Vik nu ner skivan och hall samtidigt emot och for in skivan
i sitt ratta lage.

* Skivor utan urtag kan stéllas pa kant i framkant av skdps-
stommarna och sen vikas ner utan att forst foras bakat in
mot bakvaggen.

For limning av skarvar och f6r mer utforlig information om
mitning, hantering och montering kontakta leverantoren.

Montering av fonsterbankar
Matning, leverans och montering av fénsterbankar utfores

vanligen av koparen.

Exempel pd en fonsterbdnks-
ritning i millimeter.

\ ]280 x = en rak fasad kant, vilket
dr det normala for fonster-

1400 bankar.

150, 1100 150
+
Vagg | 250
Overhang [ 30

Montering pé fast underlag
Pd betong eller tegel kan man montera fénsterbanken i

cementbruk (C100/300 med brukstjocklek pa 20-40mm)
eller fastmassa beroende pa underlagets planhet. Underlaget

rengors och fuktas om sa kravs.

For montering pa underlag av trd, gips eller dylikt monteras

fonsterbanken med monteringslim.

Montering pa konsoler
Konsolburna bankar ska ha upplag pa samtliga konsoler och

ska fastas vid dessa med harfér avsett monteringslim. Finns

det risk for kallras eller kondens ska banken monteras med

en luftspalt pd minst 20 mm mellan bakkant och vigg.
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